
& pneumatischem Antrieb

& preiswert, präzise und kompakt

& zuverlässig und wartungsarm

& äußerst vielen Möglichkeiten der
                 Feineinstellung

       & ausgezeichneter
Wiederholungsgenauigkeit

       & einfachem Einrichten und
          damit kurzen Rüstzeiten

Modell SYP6E

& 
dämpfenden, verstellbaren Füßen

                    

auf Rollen sowie mit schwingungs-

      Modellnummer

      max. Druckformat

      Drucktischgröße
      Durchlasshöhe

      Spannung
      max. Taktzahl / min.

      Luftdruck

      Abmessungen
      Verpackung

      Nettogewicht

      Bruttogewicht

    SPYP6E

      600x1100 mm
      700x1200 mm
      0-90 mm

      230V, 400 W
      8

      1630x1160x1660 mm
      1810x1340x1900 mm

      666 kg

      505 kg

Standmodell mit Rollen
und Vakuumtisch

      über 35 Jahre Erfahrung im Sieb- und Tampondruck

      www.padandscreen.de

      Weidling GmbH  -  Sonnenallee 224c  -  D-12059 Berlin - Tel. +49 (0)30 311 754 730

      Standardzubehör

      Werkzeugsatz
      Bedienungsanleitung

      Zusatzoptionen

      Garantieverlängerung

      Serviceangebot

      Filmerstellung
      Sieb-Fertigung, Siebrahmen

      optionales Zubehör

      Farben und Additive
      Reiniger, Verdünner3 Flutrakel

3 Druckrakel
Rakelgummi

      Werkstückaufnahmen

      max. Siebgröße       700x1450 mm

      0.5-0.65 MPa/cm      2

Vor-Ort-Einweisung
Starter-Set

Halbautomatische
Siebdruckmaschine

       & benutzerfreundlicher Bedienung
                      per Tastenwahl

       & verschiedensten
Programmiermöglichkeiten

       & serienmäßigen Schutzeinrichtungen
                 sowie Fußtasterauslösung

      Andruck- und Musterfertigung
      Farbmisch-Service

      Seminare zum Sieb- und Tampondruck

      Luftverbrauch       16L / min.

Rahmen und Siebe
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